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1 Основание для подготовки проектной документации 

Настоящая проектная документация выполнена ООО «Промстрой Инжиниринг» (Россия, 

105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, этаж 2, помещ. 2. Телефон: (495) 

662-94-34. E-mail: ps-e@ps-e.ru)  

Основанием для разработки проектной документации являются: 

- Договор №ПСИ22060 на выполнение комплекса работ по разработке Проектной, Рабо-

чей документации и выполнении инженерных изысканий по объекту капитального строитель-

ства: «Строительство производства РПП мощностью 132 000 тонн в год». 

Допуск к работам, выполняемым ООО «ПСИ», подтверждается Выпиской из реестра чле-

нов саморегулируемой организации №118-62 от 31.08.2022г., выданной саморегулируемой орга-

низацией «Ассоциация специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой про-

мышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» (см. Приложение №1). 
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2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на 
объект капитального строительства 

Основными исходными данными для выполнения комплекса работ по разработке Проект-

ной, Рабочей документации и выполнении инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: «Строительство производства РПП мощностью 132 000 тонн в год» являются: 

 Задание на разработку проектной и рабочей документации «Строительство производства 

РПП мощностью 132 000 тонн в год» (см. Приложение № 2). 

 ПСИ22060СП01-ИГДИ Том 1 Технический отчёт по результатам инженерно-геодезиче-

ских изысканий для подготовки проектной и рабочей документации. Текстовая часть. Гра-

фическая часть. 

 ПСИ22060СП01-ИГИ2.1 Том 2.1 Технический отчет по результатам инженерно-геологи-

ческих изысканий. Текстовая часть 

 ПСИ22060СП01-ИГИ2.2 Том 2.2 Технический отчет по результатам инженерно-геологи-

ческих изысканий. Графическая часть 

 ПСИ22060СП01-ИГМИ Том 3 Технический отчёт по результатам инженерно-гидрометео-

рологических изысканий. Текстовая часть. Графическая часть. 

 ПСИ22060СП01-ИЭИ Том 4 Технический отчёт по результатам инженерно-экологиче-

ских изысканий для подготовки проектной и рабочей документации. 

 Технические условия на подключение к сетям, выданные ООО «Полипласт Новомос-

ковск». 

 Градостроительный план земельного участка №ХХХХ 
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3 Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, 
газе, воде и электрической энергии 

Для проектируемого производства РПП необходимы следующие энергетические ресурсы: 

электроэнергия, вода техническая на получение механически очищенной (ВМО) и химочищен-

ной (ХОВ) воды, пар, азот 95%, азот 99%, природный газ, воздух качества КИП, оборотная вода. 

Расходные показатели по потреблению энергоресурсов на производство РПП с разбивкой 

на этапы проектирования представлены в таблице 3.1. 

Расходные показатели потребления топлива, газа, воды и электроэнергии для техно-

логических нужд 

Таблица 3.1. 

№ 
п/п 

Наименова-
ние 

Ед. 
изм. 

Расход 
Первый этап строи-

тельства 
Второй этап строитель-

ства 
Полное развитие 

в час в год в час в год в час в год 
1 Электро-

энергия 
МВт*ч 2,4561 19452,0 2,3661 18739,6 4,8221 38191,6 

2 Вода техни-
ческая 

м3 8,701 68913,76 7,333 58078,24 16,034 126992 

3 Вода ВМО м3 8,701 68913,76 7,333 58078,24 16,034 126992 
4 Вода ХОВ м3 0,8626 6831,48 0,7405 5865 1,6031 12696,48 
7 Природный 

газ 
нм3 1730,08 13702233,6 1520 12038400 3250,08 25740633,6 

11 Оборотная 
вода 

м3 541,934 4292117 453,982 3595537 995,915 7887655 

 Объемы газовых сред приведены при 0 °С и 101,3 кПа 
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4 Данные о проектной мощности объекта капитального строительства 

Проектируемое производство предназначено для выпуска сухих редиспергируемых поли-

мерных порошков (РПП), применяемых в производстве строительных смесей на основе гипсо-

вых, цементных, смешанных и полимерных вяжущих для повышения адгезии, прочности на из-

гиб и истираемости. 

В зависимости от применения, РПП выпускаются различных типов. В соответствие с тех-

ническими условиями ТУ 20.16.52-140-58042865-2022 перечень выпускаемых типов РПП пред-

ставлен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. 

Тип порошка Назначение 
5001-5099 Используется в качестве самостоятельного или вспомогательного связующего в 

клеевых композициях. Для модификации сухих строительных смесей на гипсо-
вой и цементной основах. Подходит для клея класса С0. 

6001-6099 Используется в качестве самостоятельного или вспомогательного связующего в 
клеевых композициях. Для модификации сухих строительных смесей на гипсо-
вой и цементной основах. Подходит для клея класса С1. 

7001-7099 Используется в качестве самостоятельного или вспомогательного связующего в 
клеевых композициях. Для модификации сухих строительных смесей на гипсо-
вой и цементной основах. Подходит для клея класса С1 и С2, СФТК. 

8001-8099 Используется в качестве самостоятельного или вспомогательного связующего в 
сухих строительных смесях, которым необходимо придать гидрофобные свой-
ства. 

9001-9099 Используется в качестве самостоятельного или вспомогательного связующего в 
сухих строительных смесях, с улучшенными свойствами, способствующими хра-
нению при повышенной температуре и влажности.  

Технические условия на «Порошки полимерные редиспергируемые «Полипласт РПЭ» (ТУ 

20.16.52-140-58042865-2022) представлены в приложение №1 Тома ПСИ22060-ТР1. 

Производственная мощность 

Согласно Техническому заданию на проектирование, производственная мощность производ-

ства составляет 132 000 т готовой продукции в год. 

Строительство и ввод в эксплуатацию предполагается осуществлять в два этапа: на первом 

этапе выпуск готовой продукции основных марок производительностью 60 000 т/год и линия по-

лучения порошков специальных марок производительностью 12 000 т/год, на втором этапе вы-

пуск готовой продукции основных марок производительностью 60 000 т/год. 

Режим работы производства – непрерывный. 

Годовой фонд рабочего времени составляет - 7920 часов в год.   

Технологический процесс производства состоит из следующих основных стадий: 

- совместная полимеризация винилацетата и этилена в водной среде при давлении до 7,5 МПа в 

присутствии инициатора и защитного коллоида в непрерывном режиме; 

-  модификация образующейся дисперсии полимера; 
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- испарение влаги и сушка готового продукта; 

- фасовка полимерного порошка.   

Полимерные редиспергируемые порошки, получаемые на проектируемом производстве, 

должны соответствовать требованиям и нормам указанным в ТУ 20.16.52-140-58042865-2022. 

Требования к выпускаемой продукции представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2. 

Наименование показателей 5001-5099 6001-6099 7001-7099 8001-8099 9001-9099 

1. Тип полимера 
VA/E* VA/E* VA/E* 

VA/E*/  
добавки 

VA/E* 

2. Защитный коллоид ПВС 
(PVA) 

ПВС 
(PVA) 

ПВС 
(PVA) 

ПВС 
(PVA) 

ПВС 
(PVA) 

3. Внешний вид Порошок от белого до светло-бежевого или серого цвета, 
допускаются комочки, разрушающиеся от легкого механи-

ческого воздействия. 
4. Остаточная влажность, %, не 
более 

2 2 2 2 2 

5. Насыпная плотность, кг/м3, 
не менее 

450 450 450 450 450 

6. рН (10% раствор) 7-10 7-10 7-10  7-10 7-10 

7. Содержание золы, %, в пре-
делах 

11±2 11±2 11±2 11±2 11±2 

8. Адгезия в воздушной среде 
класс С1/С2, МПа, не менее 

0,5/- 0,5/- 0,5/1 0,5/1 0,5/1 

9. Адгезия в водной среде класс 
С1/С2, МПа, не менее 

- 0,5/- 0,5/1 0,5/1 0,5/1 

10. Адгезия при высоких темпе-
ратурах класс С1/С2, МПа, не 
менее 

- 0,5/- 0,5/1 0,5/1 0,5/1 

* - VA – винилацетат, E – этилен. 
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5 Сведения о потребностях производства в сырьевых ресурсах и источниках 
их поступления, потребности производства в воде, топливно-энергетических 

ресурсах 

Для проектируемого производства РПП необходимы следующие энергетические ресурсы: 

электроэнергия, вода техническая на получение механически очищенной (ВМО) и химочищен-

ной (ХОВ) воды, пар, азот 95%, азот 99%, природный газ, воздух качества КИП, оборотная вода. 

Расходные показатели по потреблению энергоресурсов на производство РПП с разбивкой 

на этапы проектирования представлены в таблице 5.1. 

Расходные показатели ресурсов для технологических нужд 

Таблица 5.1. 

№ 
п/п 

Наименова-
ние 

Ед. 
изм. 

Расход 
Первый этап строи-

тельства 
Второй этап строитель-

ства 
Полное развитие 

в час в год в час в год в час в год 
1 Электро-

энергия 
МВт*ч 2,4561 19452,0 2,3661 18739,6 4,8221 38191,6 

2 Вода техни-
ческая 

м3 8,701 68913,76 7,333 58078,24 16,034 126992 

3 Вода ВМО м3 8,701 68913,76 7,333 58078,24 16,034 126992 
4 Вода ХОВ м3 0,8626 6831,48 0,7405 5865 1,6031 12696,48 
5 Азот 95% нм3 12 95040 10 95040 22 174240 
6 Азот 99% нм3 20,83 3420 20,83 3420 20,83 3420 
7 Природный 

газ 
нм3 1730,08 13702233,6 1520 12038400 3250,08 25740633,6 

8 Воздух КИП нм3 1950 15444000 1455 11523600 3405 26967600 
9 Пар 0,85-0,9 

МПа (изб.) 
кг 3242,731 25682429,52 2965,785 23489017,2 6208,516 49171446,72 

10 Пар 0,3 МПа 
(изб.) 

кг 3286,528 26029301,76 3005,842 23806268,64 6292,37 49835570,4 

11 Оборотная 
вода 

м3 541,934 4292117 453,982 3595537 995,915 7887655 

 Объемы газовых сред приведены при 0 °С и 101,3 кПа 

Вода техническая поступает на производство из заводских сетей предприятия и использу-

ется в технологии на получение механически очищенной воды. 

Механически очищенная вода используется на производстве для проведения процесса по-

лимеризации, получения химочищенной воды и для промывки оборудования и трубопроводов. 

Химочищенная вода получается из воды ВМО на установке обратного осмоса и использу-

ется на производстве для приготовления растворов реагентов участвующих в процессе полиме-

ризации и модификации РПП, а также для охлаждения пара, поступающего на производство в 

редукционно – охладительной установке. 

Азот 95% используется на производстве для создания и поддержания азотной подушки в 

резервуарах хранения винилацетат и продувки трубопроводов и оборудования на узле приема 

винилацетата. Для обеспечения производства азотом чистотой 95% предусматривается собствен-

ная блочно-модульная газоразделительной станции. 
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Азот 99% используется на производстве для продувки трубопроводов и оборудования на 

узле приема этилена, в отделениях полимеризации первого и второго этапа строительства, также 

азот используется в качестве резервного продувочного газа факельного коллектора. Для обеспе-

чения производства азотом чистотой 99% предусматривается собственная блочно-модульная га-

зоразделительной станции. 

Природный газ поступает на производство из заводских сетей предприятия и используется 

в отделение сушки РПП в печах прямого сжигания для поддержания температуры нагреваемого 

воздуха в соответствии с требованиями технологического процесса, также природный газ ис-

пользуется в качестве основного продувочного газа факельного коллектора и в качестве топлива 

для дежурных горелок в закрытой факельной установке. 

Воздух КИП используется на производстве для обеспечения работы регулирующих и от-

сечных клапанов, а также для системы регенерации (очистки) фильтров в отделении сушки РПП 

и на участках фасовки. Для обеспечения производства воздухом КИП предусматриваются соб-

ственные блочно-модульные компрессорные. 

Пар с давлением 0,85÷0,9 МПа (изб.) поступает на производство из заводских сетей пред-

приятия и используется для получения пара с давлением 0,3 МПа (изб.) в редукционно – охлади-

тельной установке, для дальнейшего его использования в качестве теплоносителя для техноло-

гических нужд. 

Пар с давлением 0,3 МПа (изб.) используется на производстве в качестве теплоносителя для 

разогрева технологического оборудования и поддержание температуры в технологическом обо-

рудование и для подогрева теплоносителя (конденсата) для системы разогрева технологического 

оборудования, также пар используется для системы спутникового обогрева технологических тру-

бопроводов в зимний период.  

 Оборотная вода используется на производстве для отвода тепла от реакторного оборудо-

вания в отделениях полимеризации первого и второго этапов строительства и для охлаждения 

технологических потоков в теплообменном оборудование. Для обеспечения производства обо-

ротной водой предусматриваются собственные узлы водооборотного цикла отдельные для каж-

дого этапа строительства.  

Проектируемая установка в процессе работы из заводской сети потребляет электроэнергию 

напряжением 10 кВ, для потребителей с напряжением 380/220 В предусмотрена установка транс-

форматорных подстанций.   

Для распределения электроэнергии на объекте предусмотрены электрические сети среднего 

напряжения 10 кВ и низкого напряжения 0,4 кВ по ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) «Напря-

жения стандартные». 
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Требования к энергетическим ресурсам, потребляемым проектируемым производством 

представлены в таблице 5.2. 

Требуемые характеристики энергетических ресурсов 

Таблица 5.2. 

№ 

п/п 
Наименование Регламентируемые показатели 

1 
Электроэнергия 

10 кВ, три фазы, 50 Гц 
380 В, три фазы, 50 Гц 

2 
Вода техническая 

Р= 0,5 МПа (изб.) 
Т= 5÷39 °С 

3 Вода ВМО  
(в отделения полимеризации) 

Р= 8,0 МПа (изб.) 
Т= 5÷30 °С 

4 Вода ВМО (на приготовление 
растворов и на установку ХВП) 

Р= 0,6 МПа (изб.) 
Т= 5÷30 °С 

5 
Вода ХОВ 

Р= 0,6 МПа (изб.) 
Т= 5÷30 °С 

6 Азот 95% Р= 0,7 МПа (изб.) 

7 Азот 99% Р= 0,7 МПа (изб.) 

8 
Природный газ 

Р= 0,05 МПа (изб.) 
Т= -23÷ +20 °С 

9 Воздух КИП Р= 0,6 МПа (изб.) 

10 
Пар 0,85-0,9 МПа (изб.) 

Р= 0,85÷0,9 МПа (изб.) 
Т= 165÷175 °С 

11 
Пар 0,3 МПа (изб.) 

Р= 0,3 МПа (изб.) 
Т= 144 °С 

12 

Оборотная вода 
Прямая: Обратная: 

Р= 0,5 МПа (изб.) 
Т= 25 °С 

Р= 0,35 МПа (изб.) 
Т= 35 °С 

 

Основным сырьем для производства РПП являются винилацетат и этилен, данные вещества 

выступают в качестве мономеров в процессе совестной сополимеризации. 

Сжиженный этилен, доставляется на производство автотранспортом, в танк-контейнерах, в 

узел приема и выдачи этилена (№1 по генплану), где этилен перекачивают в емкости хранения, 

из которых в последствии осуществляется подача этилена на производство. 

Жидкий винилацетат доставляется на производство железнодорожным или автотранспор-

том, в танк-контейнерах, в узел приема винилацетата (№2 по генплану), где винилацетат перека-

чивают в резервуары для хранения, из которых в последствии осуществляется подача винилаце-

тата на производство. 

Для корректировки pH дисперсии СВЭД в отделение модификации используется раствор 

едкого натра 10%, для приготовления данного раствора используется раствор едкого натра 50%, 

доставляемый на производство, в автоцистернах, в узел приема едкого натра (№3 по генплану), 
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где едкий натр перекачивается в емкости хранения, из которых в последствии осуществляется 

его подача в отделение приготовления растворов (№ 4 по генплану), для приготовления раствора 

требуемой концентрации и выдачу на производство.  

Так же для производства РПП используются следующие сырье и материалы: 

- ПВС 05/88 – поливиниловый спирт, применяется в качестве защитного коллоида; 

- ПВС 17/88 – поливиниловый спирт, применяется в качестве защитного коллоида; 

- Пеногаситель (ТИБФ) – применяется для понижения пенообразования; 

- Сода кальцинированная – применяется для регулирования pH на начальном этапе синтеза; 

- Персульфат натрия – применяется как инициатор (окислитель); 

- Ронгалит – применяется как инициатор (восстановитель); 

- Микротальк – применяется как антислеживатель для готового РПП; 

- Микромрамор – применяется как антислеживатель для готового РПП; 

- Каолин – применяется как антислеживатель для готового РПП; 

- Эфир крахмала – применяется как регулятор вязкости. 

Все вышеперечисленные виды сырья и материалов будут доставляться на проектируемый 

объект с существующего склада ССК ООО «Полипласт Новомосковск». Для доставки будет ис-

пользоваться существующий транспорт (дизельные и электропогрузчики), которые числятся на 

балансе предприятия ООО «Полипласт Новомосковск» (Приложение №2, письмо №19 от 

18.01.2023 г.) 

 Расходы основного сырья и вспомогательных материалов с распределением по этапам 

строительства представлены в таблице 5.3. 

Таблица 5.3. 

№ 
п/п 

Наименование 
сырья и  

материалов 

ГОСТ, ТУ, СТП 
и др. 

Расход 
Первый этап 

строительства 
т/год 

Второй этап 
строительства 

т/год 

Полное 
 развитие  

т/год 

1 Этилен ГОСТ 25070-
2013 

6545,72 4917,13 11462,85 

2 Винилацетат 

ТУ 6-11-
0209955-1-88, 
изм.1-3 
СТО 50236110-
003-2011 

44409,024 37463,976 81873 

3 Раствор едкого 
натр 50% 

ГОСТ Р 55064-
2012 

36,67 30,41 67,08 

4 ПВС 05/88 ГОСТ 10779-78 7254,91 6126,72 13381,63 

5 ПВС 17/88 ГОСТ 10779-78 331,36 276,1 607,46 

6 Пеногаситель 
ТИБФ 

ТУ 2435-305-
05763458-01 

99,63 82,77 182,4 

7 Сода  ГОСТ 5100-85 51,62 46,83 98,45 
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кальцинированная 

8 Персульфат 
натрия 

ТУ 6-09-2869-78 237,84 192,45 430,29 

9 Ронгалит 
ГОСТ 30333-
2007 

325,67 271,18 596,85 

10 Эфир крахмала 
ТУ 20.52.10-005-
50604499-2019 

116,03 96,62 212,65 

11 Микротальк 

ТУ 5727-001-
40705684-2001 
ТУ 5727-001-
49439345-2004 
ТУ 5727-002-
46689024-2003 

3695,08 3079,13 6774,21 

12 Микромрамор 

ТУ 5716-001-
32524584-2014 
ТУ 5716-003-
40705684-2001 

6686,3 5571,88 12258,18 

13 Каолин ТУ 08.12.21-003-
05494314-2019 

3695,08 3079,13 6774,21 
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6 Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, 
отходов производства 

Проектными решениями предусмотрена система обращения с отходами производства и по-

требления, направленная на минимизацию воздействия на окружающую среду на всех этапах 

движения отходов. Обращение с каждым видом отходов производства и потребления зависит от 

их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств и степени опасности для 

здоровья и окружающей среды 

Минимальное воздействие на окружающую среду от образующих отходов производства и 

потребления обеспечивается строгим соблюдением нормативных требований по сбору, транс-

портировке, использованию, обезвреживанию и размещению отходов. 

На проектируемом производстве РПП в результате технологического процесса и эксплуа-

тации основных и вспомогательных помещений производственного здания, жизнедеятельности 

сотрудников образуются следующие отходы производства и потребления:  

 тара и упаковка от сырьевых материалов (мешки из-под соды, ронгалита, персульфата 

натрия, эфира крахмала, поливинилового спирта, мягкие контейнеры разового использования из-

под каолина, микроталька, микромрамора, бочки из-под триизобутилфосфата); 

 стеклянная тара от химических реактивов и полиэтиленовая тара от химреактивов (отходы 

лаборатории); 

 отработанное масло компрессорных установок, обтирочные материалы, загрязненные 

маслами; 

 фильтрующие материалы (фильтровальная ткань полиэтиленовая) загрязненной готовым 

продуктом (редиспергируемым полимерным порошком); 

 отходы освещения (светильники светодиодные, утратившие потребительские свойства); 

 отходы от автотранспорта; 

 отходы сварочных работ (шлак и огарки); 

 спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, обувь кожаная рабочая, утра-

тившая потребительские свойства; 

 отходы офиса (бумага и картон, оргтехника и пр.), мусор от бытовых помещений. 

Подробная информация об отходах, образующихся в ходе эксплуатации производства РПП, 

их количестве и направлении на утилизацию представлена в разделе 8 «Мероприятия по охране 

окружающей среды» (том ПСИ22060-ООС1). 

. 
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7 Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и 
вторичных энергетических ресурсов 

На проектируемом объекте не предусмотрено использование возобновляемых источников 

энергии. 

Для обеспечения производства РПП теплом для технологических нужд (разогрева и под-

держания температуры в технологическом оборудование), предусматривается сбор конденсата 

от технологических потребителей и системы отопления и вентиляции производственных зданий, 

для дальнейшего его использования в качестве теплоносителя для технологических нужд, что 

является использованием вторичных энергоресурсов. 
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8 Сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или 
муниципальных нужд, о земельных участках, в отношении которых 

устанавливается сервирут, публичный сервирут и (или) заключается договор 
аренды (субаренды)  

Настоящим проектом не предусмотрено изымание во временное (на период строитель-

ства) и (или) постоянное пользование земельных участков. 
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9 Сведения о категории земель, на которых планируется разместить 
(размещён) объект капитального строительства 

Проектируемая площадка строительства производства РПП мощностью 132 000 тонн в 

год размещается на территории предприятия ООО «Полипласт Новомосквоск». 

Схема планировочной организации земельного участка, на котором размещена площадка 

строительства производства РПП мощностью 132 000 тонн в год выполнена в границах кадаст-

рового деления Тульской области Новомосковского района 71:29:010805, по кадастровым грани-

цам земельных участков: 71:29:010805:10151, 71:29:010805:10130, 71:29:010805:10148, 

71:29:010805:577, 71:29:010805:10135, 71:29:010805:218, 71:29:010805:10128, 71:29:010805:72, 

71:29:010805:106, 71:29:010805:109, 71:29:010805:57, 71:29:010805:566. 

Градостроительные планы приложены в разделе ПСИ22060-ПЗ 

Условная площадь проектирования 1 этап – 72 072 м2 

Условная площадь проектирования 2 этап – 14 636 м2 

Основные виды разрешённого использования земельных участков для производственной 

деятельности-эксплуатация зданий, строений и сооружений; для промышленно-производствен-

ной застройки (под производством диспергатора НФ и пластификатора, для производственной 

деятельности (для эксплуатации здания рабочих бытовок Лит. В, В-1, В-2). 
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10 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 
правообладателям земельных участков и (или) для внесения в качестве 

арендной платы, платы за сервирут, публичный сервирут и (или) для выкупа 
земельных участков 

В настоящей проектной документации не предусмотрены средства для возмещения 

убытков правообладателям земельных участков, изымаемых во временное и постоянное 

пользование при ремонте и эксплуатации проектируемого объекта, так как проектом не 

предусматривается изъятия земельных участков у правообладателей. 
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11 Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 
проведенных патентных исследований 

В проекте не используются изобретения. Патентные исследования не проводились. 
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12 Технико-экономические показатели проектируемых объектов 
капитального строительства 

Общие технико-экономические показатели по проектируемой площадки строительства 

производства РПП мощностью 132 000 тонн в год разделены на два этапа строительства. 

Общие технико-экономические показатели 1 этапа приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Общие технико-экономические показатели площадки строительства 

производства РПП мощностью 132 000 тонн в год 1 этап. 

Наименование 

Территория 

Площад

ь (м2) 
% 

Территория в условных границах производства 

работ 72072  

Площадь застройки 16575 23 

Площадь твердых покрытий, в т.ч.: 22426 31,1 

- площадь внутриплощадочных дорог 17798  

- площадь с асфатобетонным покрытием 714  

- площадки с грунтощебеночным покрытием 3343  

 - площадь тротуаров 571  

Площадь озеленения, в т.ч: 8972 12,5 

- площадь газонов 7416  

- площадь укрепления откосов 1556  

Площадь свободная от застройки, твердых 

покрытий и озеленения 24099 33,4 

Общие технико-экономические показатели 2 этапа приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Общие технико-экономические показатели площадки строительства 

производства РПП мощностью 132 000 тонн в год 2 этап. 

Наименование 

Территория 

Площад

ь (м2) 
% 

Территория в условных границах производства 

работ 14636  

Площадь застройки 5660 38,7 

Площадь твердых покрытий, в т.ч.: 1921 13,1 
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Наименование 

Территория 

Площад

ь (м2) 
% 

- площадь внутриплощадочных дорог 1168  

- площадь с асфатобетонным покрытием 283  

- площадки с грунтощебеночным покрытием 348  

 - площадь тротуаров 122  

Площадь озеленения, в т.ч: 440 3,0 

- площадь газонов 424  

- площадь укрепления откосов 16  

Площадь свободная от застройки, твердых 

покрытий и озеленения 6615 45,2 

 

I Этап строительства 

Технико-экономические показатели зданий и сооружений: 
Таблица 4.3 – Узел приема и выдачи этилена 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

1. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

2. Наименование - 
Узел приема и выдачи этилена 

(поз.1 на ПЗУ) 

3. Количество этажей шт.  

4. Количество подземных этажей шт.  

5. Общая площадь м2  

6. Общий объем м3  

7. Объем подземной части м3  

8. Площадь застройки м2 777,7 

9. Высота м  

10. Вместимость чел.  

11. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

- 

07.12.002.007. Здание (сооружение) 
склада легковоспламеняющихся 
жидкостей (ЛВЖ) и взрывоопас-

ных химических веществ 

12. Уровень ответственности - повышенный 
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(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

 

Таблица 4.4 –Площадка слива этилена из автотранспорта 

 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

1. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

2. Наименование - 
Площадка слива этилена из авто-

транспорта (поз.1.2 на ПЗУ) 

3. Количество этажей шт.  

4. Количество подземных этажей шт.  

5. Общая площадь м2  

6. Общий объем м3  

7. Объем подземной части м3  

8. Площадь застройки м2 169,42 

9. Высота м  

10. Вместимость чел.  

11. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

- 
07.12.004.010. Сооружение сливо-

наливной эстакады 

12. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- повышенный 

 

Таблица 4.5 –Система слива из автотранспорта 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

1. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

2. Наименование - 
Система слива из автотранспорта 

(поз.1.2 на ПЗУ) 

3. Количество этажей шт.  

4. Количество подземных этажей шт.  

5. Общая площадь м2  
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6. Общий объем м3  

7. Объем подземной части м3  

8. Площадь застройки м2 44 

9. Высота м  

10. Вместимость чел.  

11. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

- 07.12.004.099. Прочие объекты 

12. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- повышенный 

 

Таблица 4.6 –Узел приема винилацетата 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

1. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

2. Наименование - 
Узел приема винилацетата (поз.2 

на ПЗУ) 

3. Количество этажей шт.  

4. Количество подземных этажей шт.  

5. Общая площадь м2  

6. Общий объем м3  

7. Объем подземной части м3  

8. Площадь застройки м2 1002,26 

9. Высота м  

10. Вместимость чел.  

11. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

- 

07.12.002.007. Здание (сооружение) 
склада легковоспламеняющихся 
жидкостей (ЛВЖ) и взрывоопас-

ных химических веществ 

12. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- повышенный 

 

Таблица 4.7 – Площадка слива винилацетата из автотранспорта 

   Показатели по проекту 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

1. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

2. Наименование - 
Площадка слива винилацетата из 
автотранспорта (поз.2.1 по ПЗУ) 

3. Количество этажей шт.  

4. Количество подземных этажей шт.  

5. Общая площадь м2  

6. Общий объем м3  

7. Объем подземной части м3  

8. Площадь застройки м2 169,42 

9. Высота м  

10. Вместимость чел.  

11. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

- 
07.12.004.010. Сооружение сливо-

наливной эстакады 

12. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- повышенный 

 

Таблица 4.8 – Насосная слива винилацетата из автотранспорта 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

1. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

2. Наименование - 
Насосная слива винилацетата из 
автотранспорта (поз.2.1 по ПЗУ) 

3. Количество этажей шт. 1 

4. Количество подземных этажей шт.  

5. Общая площадь м2 40 

6. Общий объем м3  

7. Объем подземной части м3  

8. Площадь застройки м2 46,75 

9. Высота м  

10. Вместимость чел.  

11. Функциональное назначение - 07.12.004.099. Прочие объекты 
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(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

12. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- повышенный 

 

Таблица 4.9 – Насосная слива винилацетата из ж/д транспорта 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

1. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

2. Наименование - 
Насосная слива винилацетата из 
ж/д транспорта (поз.2.3 по ПЗУ) 

3. Количество этажей шт. 1 

4. Количество подземных этажей шт. - 

5. Общая площадь м2 25,9 

6. Общий объем м3 151,7 

7. Объем подземной части м3 - 

8. Площадь застройки м2 32,96 

9. Высота м 6,02 

10. Вместимость чел. - 

11. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

- 07.12.004.099. Прочие объекты 

12. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- повышенный 

 

Таблица 4.10 – Площадка слива винилацетата из ж/д транспорта 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

1. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

2. Наименование - 
Площадка слива винилацетата из 
ж/д транспорта (поз.2.4 на ПЗУ) 

3. Количество этажей шт.  
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4. Количество подземных этажей шт.  

5. Общая площадь м2  

6. Общий объем м3  

7. Объем подземной части м3  

8. Площадь застройки м2 172,96 

9. Высота м  

10. Вместимость чел.  

11. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

- 
07.12.004.010. Сооружение сливо-

наливной эстакады 

12. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- повышенный 

 

Таблица 4.11 – Узел приема едкого натра 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

1. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

2. Наименование - 
Узел приема едкого натра (поз.3 на 

ГП) 

3. Количество этажей шт.  

4. Количество подземных этажей шт.  

5. Общая площадь м2  

6. Общий объем м3  

7. Объем подземной части м3  

8. Площадь застройки м2 101,3 

9. Высота м  

10. Вместимость чел.  

11. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

- 
07.12.002.006. Здание (сооружение) 

склада 

12. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- повышенный 

 
Таблица 4.12 – Площадка слива едкого натра из автоцистерны 
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   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

13. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

14. Наименование - 
Площадка слива едкого натра из 
автоцистерны (поз.3.1 на ПЗУ) 

15. Количество этажей шт.  

16. Количество подземных этажей шт.  

17. Общая площадь м2  

18. Общий объем м3  

19. Объем подземной части м3  

20. Площадь застройки м2 71,76 

21. Высота м  

22. Вместимость чел.  

23. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

- 
07.12.004.010. Сооружение сливо-

наливной эстакады 

24. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- повышенный 

 

Таблица 4.13 – Насосная едкого натра 

 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

13. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

14. Наименование - 
Насосная едкого натра (поз.3.2 на 

ПЗУ) 

15. Количество этажей шт. 1 

16. Количество подземных этажей шт.  

17. Общая площадь м2 25,9 

18. Общий объем м3  

19. Объем подземной части м3  

20. Площадь застройки м2 32,96 

21. Высота м  
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22. Вместимость чел.  

23. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

- 07.12.004.099. Прочие объекты 

24. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- повышенный 

 

Таблица 4.14 – Отделение приготовления растворов 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

13. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

14. Наименование - 
Отделение приготовления раство-

ров (поз.4 на ПЗУ) 

15. Количество этажей шт. 1 

16. Количество подземных этажей шт. - 

17. Общая площадь м2 4647,34 

18. Общий объем м3 69066,0 

19. Объем подземной части м3  

20. Площадь застройки м2 3270,32 

21. Высота м 22,84 

22. Вместимость чел. - 

23. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

- 
07.12.004.002. Здание приемки, 
хранения и подготовки сырья 

24. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- повышенный 

 

Таблица 4.15 - Отделение полимеризации I-й этап строительства 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

13. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 
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14. Наименование - 
Отделение полимеризации I-й этап 

строительства (поз.5 на ПЗУ) 

15. Количество этажей шт. 2 

16. Количество подземных этажей шт. - 

17. Общая площадь м2 1664,4 

18. Общий объем м3 19065,0 

19. Объем подземной части м3 - 

20. Площадь застройки м2 1174,8 

21. Высота м 21,78 

22. Вместимость чел. - 

23. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

- 
07.07.003.001. Здание цеха органи-

ческого синтеза 

24. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- повышенный 

 

Таблица 4.16 – Отделение модификации 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

13. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

14. Наименование - 
Отделение модификации (поз.7 на 

ПЗУ) 

15. Количество этажей шт. 1 

16. Количество подземных этажей шт. - 

17. Общая площадь м2 1436,24 

18. Общий объем м3 18403,2 

19. Объем подземной части м3 - 

20. Площадь застройки м2 1348,58 

21. Высота м 14,54 

22. Вместимость чел. - 

23. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

- 
07.07.003.001. Здание цеха органи-

ческого синтеза 

24. Уровень ответственности - повышенный 
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(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

 

Таблица 4.17 – Отделение сушки РПП 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

1. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

2. Наименование - 
Отделение сушки РПП (поз.8 на 

ПЗУ) 

3. Количество этажей шт. 1 

4. Количество подземных этажей шт. - 

5. Общая площадь м2 174,9 

6. Общий объем м3 1693 

7. Объем подземной части м3 - 

8. Площадь застройки м2 3686,2 

9. Высота м 30,015 

10. Вместимость чел.  

11. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

- 07.07.099.099. Прочие объекты 

12. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- нормальный 

 

Таблица 4.18 – Компрессорная станция сжатого воздуха I-й этап строительства 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

13. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

14. Наименование - 
Компрессорная станция сжатого 
воздуха I-й этап строительства 

(поз.9.1 на ПЗУ) 

15. Количество этажей шт. 1 

16. Количество подземных этажей шт. - 

17. Общая площадь м2 84,74 

18. Общий объем м3 212,02 
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19. Объем подземной части м3 - 

20. Площадь застройки м2 519,75 

21. Высота м 2,502 

22. Вместимость чел. - 

23. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

- 
07.12.004.008. Сооружение ком-

прессорной станции 

24. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- нормальный 

 

Таблица 4.19 – Площадка ресиверов сжатого воздуха I-й этап строительства 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

25. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

26. Наименование - 
Площадка ресиверов сжатого воз-

духа I-й этап строительства 
(поз.9.2 на ПЗУ) 

27. Количество этажей шт.  

28. Количество подземных этажей шт.  

29. Общая площадь м2  

30. Общий объем м3  

31. Объем подземной части м3  

32. Площадь застройки м2 81,84 

33. Высота м  

34. Вместимость чел.  

35. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

- 07.12.004.099. Прочие объекты 

36. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- нормальный 

 

Таблица 4.20 – Азотная станция 

   Показатели по проекту 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

13. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

14. Наименование - Азотная станция (поз.10 на ПЗУ) 

15. Количество этажей шт. 1 

16. Количество подземных этажей шт. - 

17. Общая площадь м2 
15,52; 
28,18 

18. Общий объем м3 
42,90; 
87,45 

19. Объем подземной части м3 - 

20. Площадь застройки м2 
17,42; 
31,36 

21. Высота м 
3,0; 
3,25 

22. Вместимость чел. - 

23. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

- 
07.12.004.005. Сооружение азотной 

станции 

24. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- нормальный 

 

Таблица 4.21 – Площадка ресиверов азота 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

25. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

26. Наименование - 
Площадка ресиверов азота (поз. 

10.1 на ПЗУ) 

27. Количество этажей шт.  

28. Количество подземных этажей шт.  

29. Общая площадь м2  

30. Общий объем м3  

31. Объем подземной части м3  

32. Площадь застройки м2 59,38 

33. Высота м  

34. Вместимость чел.  
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35. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

- 07.12.004.099. Прочие объекты 

36. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- повышенный 

 

Таблица 4.22 –узел водооборотного цикла I-й этап строительства 

 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

37. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

38. Наименование - 
узел водооборотного цикла I-й этап 

строительства (поз.11 на ПЗУ) 

39. Количество этажей шт. 1 

40. Количество подземных этажей шт. - 

41. Общая площадь м2 32,84 

42. Общий объем м3 111,42 

43. Объем подземной части м3 - 

44. Площадь застройки м2 35,20 

45. Высота м 3,345 

46. Вместимость чел. - 

47. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

- 07.12.004.099. Прочие объекты 

48. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- нормальный 

 

Таблица 4.23 –ЦРП, БКТП-1 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

25. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 
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26. Наименование - 

Центральный распределительный 
пункт и блочная комплектная 

трансформаторная подстанция 1 
(поз.13.1 на ПЗУ) 

27. Количество этажей шт. 2 

28. Количество подземных этажей шт. 1 

29. Общая площадь м2 113,4 

30. Общий объем м3 262,2 

31. Объем подземной части м3 76,6 

32. Площадь застройки м2 66,44 

33. Высота м 3,8 

34. Вместимость чел. - 

35. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

- 

Группа: Здание электроснабжения 
нормальной эксплуатации; 

Код: 16.5.1.4 

 

36. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- нормальный 

 

Таблица 4.24 –БКТП-3 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

25. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

26. Наименование - 
Блочная комплектная трансформа-
торная подстанция 3 (поз.13.3 на 

ПЗУ) 

27. Количество этажей шт. 2 

28. Количество подземных этажей шт. 1 

29. Общая площадь м2 113,4 

30. Общий объем м3 262,2 

31. Объем подземной части м3 76,6 

32. Площадь застройки м2 66,44 

33. Высота м 3,8 

34. Вместимость чел. - 

35. 
Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 

- 

Группа: Здание электроснабжения 
нормальной эксплуатации; 

Код: 16.5.1.4 
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функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

36. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- нормальный 

 

Таблица 4.25 – внутриплощадочные эстакады 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

25. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

26. Наименование - 
внутриплощадочные эстакады 

(поз.14 на ПЗУ) 

27. Количество этажей шт.  

28. Количество подземных этажей шт.  

29. Общая площадь м2  

30. Общий объем м3  

31. Объем подземной части м3  

32. Площадь застройки м2 Протяженность 628,8 м.п 

33. Высота м  

34. Вместимость чел.  

35. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

- 
12.01.009. Объекты, объединяю-

щие несколько видов инженерных 
сетей 

36. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- повышенный 

 

Таблица 4.26 –Факельная установка закрытого типа 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

13. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

14. Наименование - 
Факельная установка закрытого 

типа (поз.15 на ПЗУ) 

15. Количество этажей шт.  

16. Количество подземных этажей шт.  
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17. Общая площадь м2  

18. Общий объем м3  

19. Объем подземной части м3  

20. Площадь застройки м2 76,78 

21. Высота м  

22. Вместимость чел.  

23. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

- 
07.12.004.013. Сооружение факель-

ной установки 

24. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- нормальный 

 

Таблица 4.27 – Резервуар воды для технологических нужд 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

25. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

26. Наименование - 
Резервуар воды для технологиче-

ских нужд (поз.16.1 на ПЗУ) 

27. Количество этажей шт.  

28. Количество подземных этажей шт.  

29. Общая площадь м2  

30. Общий объем м3  

31. Объем подземной части м3  

32. Площадь застройки м2 60 

33. Высота м 9,755 

34. Вместимость чел.  

35. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

- 
12.01.004.005. Сооружение резер-

вуара для воды 

36. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- нормальный 

 

Таблица 4.28 – Насосная противопожарной и технологической воды 



 
ПСИ22060-ПЗ 
Том 1 
 

 

Раздел 1 Пояснительная записка 37 

 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

1. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

2. Наименование - 
Насосная технологической воды 

(поз. 16.2 на ПЗУ) 

3. Количество этажей шт. 1 

4. Количество подземных этажей шт. - 

5. Общая площадь м2 54,6 

6. Общий объем м3 181,42 

7. Объем подземной части м3 - 

8. Площадь застройки м2 58,52 

9. Высота м 3,36 

10. Вместимость чел. - 

11. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

- 12.01.004.003. Здание (сооружение) насос-
ной станции 

12. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- нормальный 

 

Таблица 4.29 – Участок фасовки I этап строительства 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

1. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

2. Наименование - 
Участок фасовки I этап строитель-

ства (поз.17.1 на ПЗУ) 

3. Количество этажей шт. 1 

4. Количество подземных этажей шт. - 

5. Общая площадь м2 2002,32 

6. Общий объем м3 2471,4 

7. Объем подземной части м3 - 

8. Площадь застройки м2 1628,5 

9. Высота м 19,32 

10. Вместимость чел. 5 
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11. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

- 
07.12.002.002. Здание фасовочного 

цеха 

12. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- нормальный 

 

Таблица 4.30– Производственный корпус 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

1. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

2. Наименование - 
Производственный комплекс 

(поз.18 на ПЗУ) 

3. Количество этажей шт. 1 

4. Количество подземных этажей шт. - 

5. Общая площадь м2 894,56 

6. Общий объем м3 4317,83 

7. Объем подземной части м3 - 

8. Площадь застройки м2 1026,28 

9. Высота м 4,27 

10. Вместимость чел. 31 

11. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

- 07.12.002.099. Прочие объекты 

12. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- нормальный 

 
Таблица 4.31 – Электрощитовая 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

13. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

14. Наименование - Электрощитовая (поз. 19 на ПЗУ) 

15. Количество этажей шт. 2 
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16. Количество подземных этажей шт. 1 

17. Общая площадь м2 32,48 

18. Общий объем м3 80,39 

19. Объем подземной части м3 23,55 

20. Площадь застройки м2 18,91 

21. Высота м 3,85 

22. Вместимость чел. - 

23. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

- 

Группа: Здание электроснабжения 
нормальной эксплуатации; 

Код: 16.5.1.4 
 

24. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- нормальный 

 

 
 

II Этап строительства 

Технико-экономические показатели зданий и сооружений: 
Таблица 4.32 – Отделение полимеризации II-й этап строительства 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

37. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

38. Наименование - 
Отделение полимеризации II-й 

этап строительства (поз.6 на ПЗУ) 

39. Количество этажей шт. 2 

40. Количество подземных этажей шт. - 

41. Общая площадь м2 1664,4 

42. Общий объем м3 19065,0 

43. Объем подземной части м3 - 

44. Площадь застройки м2 1174,8 

45. Высота м 21,78 

46. Вместимость чел. - 

47. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

-  
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48. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- повышенный 

 

Таблица 4.33 – Отделение модификации 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

37. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

38. Наименование - 
Отделение модификации (поз.7 на 

ПЗУ) 

39. Количество этажей шт. 1 

40. Количество подземных этажей шт. - 

41. Общая площадь м2 1561,76 

42. Общий объем м3 18403,2 

43. Объем подземной части м3 - 

44. Площадь застройки м2 1348,58 

45. Высота м 14,54 

46. Вместимость чел. - 

47. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

-  

48. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- повышенный 

 

Таблица 4.34 – Отделение сушки РПП 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

13. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

14. Наименование - 
Отделение сушки РПП (поз.8 на 

ПЗУ) 

15. Количество этажей шт. 1 

16. Количество подземных этажей шт. - 

17. Общая площадь м2 107,9 

18. Общий объем м3 639,1 
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19. Объем подземной части м3 - 

20. Площадь застройки м2 2987,8 

21. Высота м 30,015 

22. Вместимость чел.  

23. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

-  

24. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- нормальный 

 

Таблица 4.35 – Компрессорная станция сжатого воздуха II-й этап строительства 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

37. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

38. Наименование - 
Компрессорная станция сжатого 
воздуха II-й этап строительства 

(поз 9.3 на ПЗУ) 

39. Количество этажей шт. 1 

40. Количество подземных этажей шт. - 

41. Общая площадь м2 56,5 

42. Общий объем м3 141,25 

43. Объем подземной части м3 - 

44. Площадь застройки м2 282,6 

45. Высота м 2,502 

46. Вместимость чел. - 

47. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

-  

48. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- нормальный 

 

Таблица 4.36 – Площадка ресиверов сжатого воздуха II-й этап строительства 

   Показатели по проекту 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

49. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

50. Наименование - 
Площадка ресиверов сжатого воз-

духа II-й этап строительства 
(поз.9.4 на ПЗУ) 

51. Количество этажей шт.  

52. Количество подземных этажей шт.  

53. Общая площадь м2  

54. Общий объем м3  

55. Объем подземной части м3  

56. Площадь застройки м2 81,84 

57. Высота м  

58. Вместимость чел.  

59. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

-  

60. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- нормальный 

 

Таблица 4.37 –Узел водооборотного цикла II-й этап строительства 

 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

61. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

62. Наименование - 
Узел водооборотного цикла II-й 

этап строительства (поз.12 на ПЗУ) 

63. Количество этажей шт. 1 

64. Количество подземных этажей шт. - 

65. Общая площадь м2 32,84 

66. Общий объем м3 111,42 

67. Объем подземной части м3 - 

68. Площадь застройки м2 35,20 

69. Высота м 3,345 
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70. Вместимость чел. - 

71. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

-  

72. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- нормальный 

 

 

Таблица 4.38 –БКТП-2 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

49. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

50. Наименование - БКТП-2 (поз.13.2 на ПЗУ) 

51. Количество этажей шт. - 

52. Количество подземных этажей шт. - 

53. Общая площадь м2 57,3 

54. Общий объем м3 256,64 

55. Объем подземной части м3 - 

56. Площадь застройки м2 66,44 

57. Высота м 4,0 

58. Вместимость чел. - 

59. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

-  

60. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- нормальный 

 

Таблица 4.39 – Участок фасовки II этап строительства 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

49. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 
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50. Наименование - 
Участок фасовки II этап строитель-

ства (поз.17.2 на ПЗУ) 

51. Количество этажей шт. 1 

52. Количество подземных этажей шт. - 

53. Общая площадь м2 1424,28 

54. Общий объем м3 17804,4 

55. Объем подземной части м3 - 

56. Площадь застройки м2 1147,5 

57. Высота м 19,32 

58. Вместимость чел. 3 

59. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

-  

60. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- нормальный 

 

 

Таблица 4.40 – Производственный комплекс 

   Показатели по проекту 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 

13. Адрес объекта капитального строительства - 
301654, РФ, Тульская область, г. 
Новомосковск, Комсомольское 

шоссе, д.72 

14. Наименование - 
Производственный комплекс 

(поз.18 на ПЗУ) 

15. Количество этажей шт. 1 

16. Количество подземных этажей шт. - 

17. Общая площадь м2 894,56 

18. Общий объем м3 4317,83 

19. Объем подземной части м3 - 

20. Площадь застройки м2 1026,28 

21. Высота м 4,27 

22. Вместимость чел. 7 

23. 

Функциональное назначение 
(согласно классификатору объектов капи-
тального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особен-
ностям №374/пр от 10.07.2020) 

-  
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24. 
Уровень ответственности 
(ст.4 ФЗ от 3 0.12.2009 №384/ГОСТ 27751-
2014) 

- нормальный 
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13 Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 
технических условий 

Специальные технические условия для данного проекта не разрабатывались. 
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14 Сведения о компьютерных программах, которые использовались при 
выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и 

сооружений 

При выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений ис-

пользовались следующее программное обеспечение: 

- SCAD 21.1.9.7; 

- ЛИРА-САПР 2020 R2; 

- ФОК-комплекс; 
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15 Обоснование возможности осуществления строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства по этапам строительства, 

реконструкции с выделением этих этапов 

Строительство и ввод в эксплуатацию предполагается осуществлять в два этапа: на пер-

вом этапе выпуск готовой продукции основных марок производительностью 60 000 т/год и линия 

получения порошков специальных марок производительностью 12 000 т/год, на втором этапе вы-

пуск готовой продукции основных марок производительностью 60 000 т/год.  

В соответствием с заданием на проектирование предусматривается 2 этапа строительства. 

В 1 этап проекта строительства производства РПП мощностью 132 000 тонн в год входят 

следующие проектируемые объекты: 

- узел приема и выдачи этилена (поз.1 по экспликации); 

- площадка слива этилена из автотранспорта (поз.1.1); 

- система слива из автотранспорта (поз.1.2); 

- узел приема винилацетата (поз.2); 

- площадка слива винилацетата из автотранспорта (поз. 2.1); 

- насосная слива винилацетата из автотранспорта (поз. 2.2); 

- насосная слива винилацетата из ж/д транспорта (поз. 2.3); 

- площадка слива винилацетата из ж/д транспорта (поз. 2.4); 

- узел приема едкого натра (поз. 3); 

- площадка слива едкого натра из автоцистерны (поз. 3.1); 

- насосная едкого натра (поз. 3.2); 

- отделение приготовления растворов (поз. 4); 

- отделение полимеризации I-й этап строительства (поз. 5); 

- отделение модификации (поз. 7); 

- отделение сушки РПП (поз. 8); 

- компрессорная станция сжатого воздуха I-й этап строительства (поз. 9.1); 

- площадка ресиверов сжатого воздуха I-й этап строительства (поз. 9.2); 

- азотная станция (поз. 10); 

- площадка ресиверов азота (поз. 10.1); 

- узел водооборотного цикла I-й этап строительства (поз. 11); 

- ЦРП, БКТП-1 (поз.13.1); 

- БКТП-3 (поз. 13.3); 

- внутриплощадочные эстакады (поз. 14); 

- факельная установка закрытого типа (поз. 15); 

- резервуар воды для технологических нужд (поз. 16.1); 
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- насосная противопожарной и технологической воды (поз. 16.2); 

- участок фасовки I-й этап строительства (поз. 17.1); 

- производственный корпус (поз. 18); 

- электрощитовая (поз. 19). 

Во 2 этап проекта строительства производства РПП мощностью 132 000 тонн в год входят 

следующие проектируемые объекты: 

- отделение полимеризации II-й этап строительства (поз. 6); 

- отделение модификации (поз. 7); 

- отделение сушки РПП (поз. 8); 

- компрессорная станция сжатого воздуха II-й этап строительства (поз. 9.3); 

- площадка ресиверов сжатого воздуха II-й этап строительства (поз. 9.4); 

- узел водооборотного цикла II-й этап строительства (поз. 12); 

- БКТП-2 (поз. 13.2); 

- участок фасовки II-й этап строительства (поз. 17.2); 

План размещения проектируемых сооружений проекта строительства производства РПП 

мощностью 132 000 тонн в год см. на листе ПСИ22060-ПЗУ.Г листы 2,3.  

Условная площадь проектирования 1 этап – 72 072 м2 

Условная площадь проектирования 2 этап – 14 636 м2 
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16 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий, 
строений и сооружений, переселением переносом сетей инженерно-

технического обеспечения  

Затраты на снос зданий, строений и сооружений проектом не предусматриваются ввиду 

отсутствия необходимости. 
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17 Идентификационные признаки объекта капитального строительства 

Идентификационные признаки подобъектов капитального строительства указаны в раз-

деле ПСИ22060-КР1 стр.30-31. 
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18 Перечень документов по стандартизации, используемых полностью или 
частично на добровольной основе для соблюдения требований технических 

регламентов 

Настоящий проект выполнен в соответствии с требованиями действующих норм и правил:  

 

Перечень используемых документов 

№ 
п/п 

Обозначение Наименование 

1. 116-ФЗ 
Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов». 
(с изменениями от 11.06.2021г.) 

2. 123-ФЗ 
Федеральный закон «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ 
(с изменениями от 14.07.2022г.) 

3. ФНП ПБ 

Приказ Ростехнадзора от 07.12.2020 №500 
"Об утверждении Федеральных норм и правил в области про-
мышленной безопасности "Правила безопасности химически 
опасных производственных объектов"  

4. ФНП ПБ 

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №533 
"Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопас-
ных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
производств" 

5. ФНП ПБ 
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536 
"Правила промышленной безопасности при использовании 
оборудования, работающего под избыточным давлением" 

6. ФНП ПБ 
Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 №461 
"Правила безопасности опасных производственных объектов, 
на которых используются подъемные сооружения" 

7. РБ 
Приказ Ростехнадзора №450 от 22.12.2021 
Руководство по безопасности факельных систем 

8. РБ 
Приказ Ростехнадзора №784 от 27.12.2012 
Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и 
безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» 

9. ТР ТС 032/2013 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
оборудования, работающего под избыточным давлением" 
(с изменениями на 23 апреля 2021 года) 

10. ТР ТС 012/2011 
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
оборудования для работы во взрывоопасных средах» 
 

11. ТР ТС 010/2011 
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
машин и оборудования» 
(с изменениями на 16 мая 2016 года) 

12. НПБ 104-03 
Системы оповещения и управления эвакуацией людей при по-
жарах в зданиях и сооружениях. 

13. НПБ 110-03 
Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 
подлежащих защите автоматическими установками пожароту-
шения и автоматической пожарной сигнализацией. 
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№ 
п/п 

Обозначение Наименование 

14. СП 1.13130.2020 
Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы. 

15. СП 4.13130.2013 
Системы противопожарной защиты. Ограничение распростра-
нения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-пла-
нировочным и конструктивным решениям 

16. СП 7.13130.2013 
Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования по-
жарной безопасности 

17. СП 8.13130.2020 
Системы противопожарной защиты 
Наружное противопожарное водоснабжение 
Требования пожарной безопасности 

18. СП 10.13130.2020 
Системы противопожарной защиты 
Внутренний противопожарный водопровод 
Нормы и правила проектирования 

19. СП 12.13130.2009 
Определение категорий помещений, зданий и наружных уста-
новок по взрывопожарной и пожарной опасности. 

20. СП 44.13330.2011 
Административные и бытовые здания. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.09.04-87*. 

21. СП 51.13330.2011 
Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-
2003 

22. СП 52.13330.2016 
Естественное и искусственное освещение. Актуализированная 
редакция СНиП 23-05-95*. 

23. СП 56.13330.2021 
Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 
31-03-2001. 

24. СП 60.13330.2020 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.  
Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.  

25. СП 61.13330.2012 
Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (актуализи-
рованная редакция СНиП 41-03-2003)  

26. СП 71.13330.2017 
Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная ре-
дакция СНиП 3.04.01-87 

27. 
СП 
124.13330.2012 

Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 

28. 
СП 
484.1311500.2020 

Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигна-
лизации и автоматизация систем противопожарной защиты 

29. 
СП 
485.1311500.2020 

Системы противопожарной защиты. Установки пожаротуше-
ния автоматические. Нормы и правила проектирования 

30. 
СП 
486.1311500.2020 

Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, соору-
жений, помещений и оборудования, подлежащих защите авто-
матическими установками пожаротушения и системами пожар-
ной сигнализации. Требования пожарной безопасности 

31. 
ГОСТ 12.1.005-
88* 

Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-ги-
гиенические требования к воздуху рабочей зоны. 

32. 
ГОСТ 12.1.003-
2014  

Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требова-
ния безопасности 

33. ГОСТ 12.1.004-91 
Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопас-
ность. Общие требования. 

34. ГОСТ 12.1.007-76 
Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. 
Классификация. Общие требования безопасности.  

35. ГОСТ 12.1.010-76 
Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. 
Общие требования 
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№ 
п/п 

Обозначение Наименование 

36. ГОСТ 12.1.016-79 
Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. 
Требования к методикам измерения концентрации вредных ве-
ществ. 

37. ГОСТ 12.2.003-91 
Система стандартов безопасности труда. Оборудование произ-
водственное. Общие требования безопасности. 

38. ГОСТ 12.3.009-76 
Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-
разгрузочные. Общие требования безопасности 

39. 
ГОСТ 12.3.002-
2014 

Система стандартов безопасности труда. Процессы производ-
ственные. Общие требования безопасности. 

40. ГОСТ 12.4.011-89 
Система стандартов безопасности труда. Средства защиты ра-
ботающих. Общие требования и классификация. 

41. ГОСТ 31352-2007 
Шум машин. Определение уровней звуковой мощности, излу-
чаемой в воздуховод вентиляторами и другими устройствами 
перемещения воздуха, методом измерительного воздуховода 

42. ГОСТ 32569-2013 
Трубопроводы технологические стальные. Требования к 
устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и хими-
чески опасных производствах 

43. ГОСТ 32388-2013 
Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчета на 
прочность, вибрацию и сейсмические воздействия 

44. ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов 

45. ГОСТ 14202-69 
Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная 
окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки 

46. ГОСТ 17314-81 
Устройства для крепления тепловой изоляции стальных сосу-
дов и аппаратов. Конструкция и размеры. Технические требо-
вания 

47. ГОСТ 21.405-93 
Система проектной документации для строительства. Правила 
выполнения рабочей документации тепловой изоляции обору-
дования и трубопроводов 

48. ГОСТ 34017-2016 Краны грузоподъемные. Классификация режимов работы 
49. ГОСТ Р 51354-99 Транспорт напольный безрельсовый. Требования безопасности 

50. ГОСТ 18962-97 
Машины напольного безрельсового электрифицированного 
транспорта. Общие технические условия 

51. ГОСТ 24282-97 
Машины напольного безрельсового электрифицированного 
транспорта. Методы испытаний 

52. ГОСТ 29249-2001 
Транспорт напольный безрельсовый. Защитные навесы. Техни-
ческие характеристики и методы испытаний 

53. 
ОСТ 26.260.14-
2001 

Сосуды и аппараты, работающие под давлением. Способы кон-
троля герметичности 

54. ГОСТ 24.104-85 Автоматизированная система управления. Общие требования 
55. ПУЭ. Издание 7 Правила устройства электроустановок. 
56. ТУ-газ-86 Требования к установке сигнализаторов и газоанализаторов 

57. 
Справочник Справочник «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и 

средства их тушения». Под редакцией Баратова А.Н. и др., 
Москва, Химия, 1990г. 

 



 
ПСИ22060-ПЗ 
Том 1 
 

 

Раздел 1 Пояснительная записка 55 

 

19 Заверение проектной организации, осуществляющей подготовку проектной 
документации 

Проектная документация подготовлена в соответствии с требованиями, указанными в п. 5 

Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной до-

кументации и требованиях к их содержанию» (с изм. и доп.), градостроительным планом земель-

ного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими ре-

гламентами, устанавливающими в т.ч. требования к обеспечению безопасной эксплуатации зда-

ний, строений, сооружений и безопасному использованию прилегающих к ним территорий, а 

также с соблюдением технических условий.  

Разделы проектной документации разработаны в объеме материалов, содержащих архи-

тектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-технические решения 

и (или) мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения (по пункту 5 постановления 87 

от 16.02.2008 с изм. и доп.): 

а) требований технических регламентов, в том числе требований механической, пожарной 

и иной безопасности, требований энергетической эффективности, требований оснащенности зда-

ний, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов к зданиям, 

строениям и сооружениям (в т. ч. к входящим в их состав сетям и системам инженерно-техниче-

ского обеспечения), требований к обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального стро-

ительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохра-

нения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и ком-

мунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объек-

там делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного 

фонда); 

б) санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны окружаю-

щей среды, требований к безопасному использованию атомной энергии, требований промышлен-

ной безопасности, требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетиче-

ских систем и объектов электроэнергетики, требований антитеррористической защищенности 

объектов, требований законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного 

наследия (в случае подготовки проектной документации для проведения работ по сохранению 

объектов культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и иные характери-

стики надежности и безопасности таких объектов); 

в) требований к процессам проектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуата-

ции зданий, строений и сооружений; 
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г) требований технических условий подключения (технологического присоединения) объ-

ектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведе-

ния, сетям связи (далее - сети инженерно-технического обеспечения); 

д) задания застройщика на проектирование. 
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20 Сведения о разделах и пунктах проектной документации, содержащих 
решения и мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов и 

требований промышленной безопасности 

Для обеспечения установленных требований энергетической эффективности к устрой-

ствам, технологиям и материалам, используемым при проектировании производства РПП, преду-

сматриваются следующие мероприятия, позволяющие исключить нерациональный расход энер-

гетических ресурсов: 

1. Для обеспечения производства РПП теплом для технологических нужд (разогрева и 

поддержания температуры в технологическом оборудование), предусматривается сбор 

конденсата от технологических потребителей и системы отопления и вентиляции про-

изводственных зданий, для дальнейшего его использования в качестве теплоносителя 

для технологических нужд. 

2. Применение насосного оборудования с высоким КПД. 

3. Применение частотно – регулируемых приводов насосного оборудования. Внедрение 

частотно-регулируемого привода позволяет привести напорно-расходные характери-

стики насосов в соответствие с гидравлическими характеристиками системы трубопро-

водов и тем самым снизить затраты энергии на перекачку жидкости до 40 - 50 процентов 

за счет исключения потерь давления на устройстве дросселирования. 

4. Использование пластинчатых теплообменных аппаратов, теплообменники такого типа 

отличаются компактностью, малыми гидравлическими сопротивлениями и значитель-

ной интенсивностью теплообмена при повышенных скоростях теплоносителей. 

5. Использование замкнутого водооборотного цикла для охлаждения технологических по-

требителей. 

6. Для экономии электроэнергии предусматривается следующий перечень мероприятий: 

- снижение потерь в кабельных сетях за счёт уменьшения длины кабеля от источника 

питания до потребителя;  

- выбор сечений жил силовых кабелей в соответствии с допустимыми потерями напря-

жения;  

- установка силовых трансформаторов с пониженными потерями холостого хода; 

- использование конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности; 

- организация технического учёта электроэнергии на базе микропроцессорных счетчи-

ков активной и реактивной энергии; 

- использование энергоэффективного оборудования; 
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- использование энергосберегающих светодиодных светильников; 

- автоматическое управление включением наружного освещения в тёмное время суток; 

- управление электроосвещением по зонам. 

7. Уменьшение потерь напряжения выполняется путём рационального построения схемы 

в отдельных элементах сети и выбора соответствующего сечения питающих кабелей. 

8. Расположение шкафов и щитов выбрано из учёта минимального расстояния до конеч-

ного потребителя, что позволяет сэкономить электрическую энергию, идущую на нагрев 

проводников. 

Выбор принятых архитектурных решений обусловлен следующими факторами: 

- территориальным расположением проектируемого объекта (Россия, Тульская Область), 

что определяет выбор климатических параметров, расчеты приведенных сопротивлений тепло-

передаче ограждающих конструкций, расчеты энергетических параметров здания в соответствии 

с СП 50.13330.2012; 

- функциональным назначением проектируемого объекта, что определяет выбор парамет-

ров внутреннего воздуха, архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и 

инженерных решений; 

- действующей нормативной документации – проектными решениями учтены требования 

нормативных документов по обеспечению соответствия здания требованиям энергетической эф-

фективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ре-

сурсов. 

Для обеспечения энергетической эффективности зданий должны использоваться изделия 

и материалы с предусмотренными проектной документацией и теплотехническими характери-

стиками - коэффициентом теплопроводности, сопротивлением воздухопроницанию, паропрони-

цаемостью, плотностью для материалов, а также сопротивлением теплопередаче и воздухопро-

ницанию для светопрозрачных конструкций. 

Выбор необходимых параметров материалов и изделий производится при расчете пара-

метров ограждающих конструкций, при которых выполняются необходимые требования к 

ограждающим конструкциям. 

В соответствии с ФЗ от 23.11.2009 Т261-ФЗ Статья 11 части 5 пункта 6 требования энер-

гетической эффективности не распространяются на отдельно стоящие здания, строения, соору-

жения, общая площадь которых составляет менее чем пятьдесят квадратных метров, а так же для 

строений и сооружений в составе инженерного обеспечения объекта - трансформаторные под-

станции, котельные, КНС, ВНС, ЦТП и т.д. 
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Все строительные материалы и конструкции, применяемые в данном проекте для проек-

тирования зданий и сооружений, должны соответствовать Техническому регламенту о безопас-

ности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ). 

Используемые строительные материалы и конструкции должны быть сертифицированы 

на соответствие пожарным и санитарно-эпидемиологическим требованиям в соответствии с дей-

ствующими документами национальной системы нормирования и стандартизации РФ. 

Все принятые в данном проекте изделия и материалы конкретных фирм изготовителей по 

желанию Заказчика и по согласованию с проектной организацией могут быть заменены на изде-

лия и материалы с аналогичными характеристиками и габаритами других производителей с усло-

вием, что они сертифицированы по российским стандартам и выполнены на основании действу-

ющих нормативных документов. 

Детальное описание принятых решений представлены в томах ПСИ22060-АР1, 

ПСИ22060-ИОС1, ПСИ22060-ИОС2, ПСИ22060-ИОС4, ПСИ22060-ТР. 
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21 Сведения о назначении и функционально-технологических особенностях 
объекта капитального строительства в соответствии с заданием на 

проектирование и классификатором объекта капитального строительства по 
их назначению и функционально-технологическим особенностям 

Сведения о назначении и функциональных особенностях объектов указаны в разделе 

ПСИ22060-КР1 стр. 30-31. 
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22 Сведения о наличии проекта рекультивации земель 

Проект рекультивации земель для данного объекта не разрабатывается ввиду отсутствия 

необходимости. 
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23 Сведения о классе энергетической эффективности и о повышении 
энергетической эффективности 

Для обеспечения установленных требований энергетической эффективности к устрой-

ствам, технологиям и материалам, используемым при проектировании производства РПП, преду-

сматриваются следующие мероприятия, позволяющие исключить нерациональный расход энер-

гетических ресурсов: 

9. Для обеспечения производства РПП теплом для технологических нужд (разогрева и 

поддержания температуры в технологическом оборудование), предусматривается сбор 

конденсата от технологических потребителей и системы отопления и вентиляции про-

изводственных зданий, для дальнейшего его использования в качестве теплоносителя 

для технологических нужд. 

10. Применение насосного оборудования с высоким КПД. 

11. Применение частотно – регулируемых приводов насосного оборудования. Внедрение 

частотно-регулируемого привода позволяет привести напорно-расходные характери-

стики насосов в соответствие с гидравлическими характеристиками системы трубопро-

водов и тем самым снизить затраты энергии на перекачку жидкости до 40 - 50 процентов 

за счет исключения потерь давления на устройстве дросселирования. 

12. Использование пластинчатых теплообменных аппаратов, теплообменники такого типа 

отличаются компактностью, малыми гидравлическими сопротивлениями и значитель-

ной интенсивностью теплообмена при повышенных скоростях теплоносителей. 

13. Использование замкнутого водооборотного цикла для охлаждения технологических по-

требителей. 

14. Для экономии электроэнергии предусматривается следующий перечень мероприятий: 

- снижение потерь в кабельных сетях за счёт уменьшения длины кабеля от источника 

питания до потребителя;  

- выбор сечений жил силовых кабелей в соответствии с допустимыми потерями напря-

жения;  

- установка силовых трансформаторов с пониженными потерями холостого хода; 

- использование конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности; 

- организация технического учёта электроэнергии на базе микропроцессорных счетчи-

ков активной и реактивной энергии; 

- использование энергоэффективного оборудования; 

- использование энергосберегающих светодиодных светильников; 

- автоматическое управление включением наружного освещения в тёмное время суток; 

- управление электроосвещением по зонам. 
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15. Уменьшение потерь напряжения выполняется путём рационального построения схемы 

в отдельных элементах сети и выбора соответствующего сечения питающих кабелей. 

16. Расположение шкафов и щитов выбрано из учёта минимального расстояния до конеч-

ного потребителя, что позволяет сэкономить электрическую энергию, идущую на нагрев 

проводников. 

 

 

  



 
ПСИ22060-ПЗ 
Том 1 
 

 

Раздел 1 Пояснительная записка 64 

 

Приложение А 
Выписка из реестра СРО «Промстрой Инжиниринг»
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Приложение B 

Выписка из реестра СРО «Атомное проектирование «Защита»
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Приложение С 

Выписка из реестра СРО «Спецгеологоразведка» 
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Приложение D 

Градостроительный план земельного участка
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Приложение Е 

Техническое задание 
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Приложение F 

Технические условия 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 
Номера листов (страниц) 

Всего листов 
(страниц) в док. 
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аннули-
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